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MW Power MWP 34-12 (12V
34Ah)

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy MWP 34-12
Kod producenta MWP 34-12

Opis produktu

Akumulatory MW Power serii MWP sg wykonane w technologii VRLA (AGM) i przeznaczone do stosowania zaréwno w
systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w ktérych akumulator pracuje cyklicznie.

Preferowane zastosowania akumulatoréw tej serii to: zasilanie awaryjne UPS, w systemach automatyki oraz jako zrédto energii
w urzadzeniach przenosnych, zasilanie silnikéw i innych urzadzen w trybie pracy cykliczne;j.

Dla roztadowan 50% do 600 cykli pracy. Projektowana zywotnos$¢ wynosi 12 lat dla 20-25°C.

Dopuszczalne poziomy napiecia tadowania:
- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cykliczne;j.

Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostepu, - przeno$ne urzadzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -sitownie
telekomunikacyjne, - sprzet tgcznosci, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzet medyczny, - o$wietlenie awaryjne

Praca buforowa (Gwarancja 24 miesigce) - akumulator jest caty czas podtgczony do uktadu tadowania i stanowi awaryjne
Zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia sieciowego.

Praca cykliczna (Gwarancja 12 miesiecy) - akumulator jest podstawowym Zrédtem zasilania urzadzenia i po natadowaniu jest
podtaczany od odbiornikéw, po roztadowaniu - ponownie tadowany.

Charakterystyka Wymiary

Technologia wykonania VRLA-AGM dtugoscé 197 mm

Napiecie nominalne 12v szerokos¢ 131 mm

Pojemnos¢ nominalna 34 Ah wysokosé 159 mm

Waga ~ 10,5 kg wys. catkowita 170 mm

Rezystancja wewnetrzna ~25mQ

Samoroztadowanie spadek 3% pojemnosci po Rodzaj konektora M5
miesigcu przy 250C

Materiat obudowy ABS (UL94HB)
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